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Atualmentea geraçãode resíduossólidosdevidos

a processos industriais diversos é um fator

preocupante. Estecenárioé vivido tantopelosetor

siderúrgico, quanto pelo da construção civil,

líderesnageraçãoderejeitos. Coma finalidadede

transformara escóriade aciariaem uma matéria-

prima útil à construçãocivil, o homem vem-se

desenvolvendo diversas técnicas para sua

utilização em diversasaplicações. Este é o caso,

por exemplo, dos blocos com fins estruturais,

confeccionadosa partir do empregoda escóriade

aciariacomoagregado. Portantoessetrabalhovisa

estudaro comportametnomecânicodessesblocos

parapossamserinseridona construçãocivil como

umaoutraopção.
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Essetrabalhotemcomoprincipalobjetivoanalisaro desempenhomecânicodeblocosparafins

estruturais,nos quaisfez-se a substituiçãocompletados agregadosnaturaispor agregadosde

escória.

ESTOCAGEM DE ESCÓRIA RESULTADOS NUMÉRICOS
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Comparativo modelo numérico - BE

BE - Experimental
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CONCLUSÃO

Figura 01: Fluxograma da Produção do Aço.

Fonte: Instituto Aço Brasil, 2013

Figura 02: Produção do Aço Bruto

Fonte: Instituto Aço Brasil, 2013

- Metálicos < 1%

- Separação Granulométrica
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Simulação Numérica

Figura 03: Res. Compressão dos Blocos Figura 04: Extensômetriados Blocos de Escória

Figura 05: Extensômetria  dos Blocos de Escória

Figura 06: Expansibilidade dos Blocos 

Figura 09 �±(a) Distribuição de tensões BE (b) Distribuição de 

tensões BN

Figura 07 �± Distribuição de tensão x deformação BE Figura 08 �±Distribuição de tensão x deformação BN

Figura 10 �±(a) Distribuição de deformações BE 

(b) Distribuição de deformações BN


